
SISTEMA NEUTRALIZADOR DE DESINFECTANTE
MediNewt

Código de Referencia: DNS-1001

DESECHO DE DESINFECTATES AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE 
+ Sistema semi-automático permite neutralizar en forma segura los 

desinfectantes Ortoftaldehídos (OPA) y Glutaraldehídos.
+ Otorga protección al personal de limpieza al contener los vapores de químicos 

mediante un sistema completamente sellado.
+ Neutralización rápida y efectiva al combinar con el poder de acción de 

NEUTRA-HYDE. Ingreso por la amplia sección superior del contenedor. 
+ Contenedor con capacidad para 12 galones. Realiza la extracción automática 

del desinfectante desde la reprocesadora. 
+ Movilidad autónoma del sistema gracias a ruedas suaves y asa de 

manipulación. Tamaño compacto y ergonómico, incorpora bandeja inferior 
para almacenar químico neutralizante.

+ Dispone de temporizador para asegurar el tiempo de inactivación del 
desinfectante, e indicador visual para señalar el término del ciclo.

+ Compatible con reprocesadoras de endoscopios DSD-201, SSD-102, CER 
Óptima de MEDIVATORS.



Especificaciones Técnicas 
Requisitos 
Eléctricos

220 V,  50/60Hz., 
Monofásico.
Incluye 
transformador 
eléctrico.

Peso 18.5 Kg Temporizador 5 hasta 60 seg Accesorios: • Filtro metálico 
para protección 
de bomba 
internaContenedor 12 galones Panel de control • Switch independiente de 

encendido/apagado
• Switch para 

activación/desactivación 
de recirculación.

• Selector de tiempo
• Led indicador.

Dimensiones 
(alto x ancho 
x 
profundidad)

94 x 44.5 x 52.7 cm Conexiones • Puerto de conexión 
con sistema de 
acople rápido

• Conector 
independiente para 
ingreso y salida

Transporte • Carro incorporado con 
asa de manipulación y 4 
ruedas.

• Freno en ruedas 
delanteras

Certificaciones • UL Standard 
61010-1

• CSA C22.2 
Estándar 
61010-1
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