
BOMBA DE IRRIGACIÓN AUTOMÁTICA PARA LAVADO
SCOPE BUDDY

Código de Referencia: EFA-IN-G

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE CANALES SIN 
ESFUERZO MANUAL
+ Pensado para automatizar la etapa de limpieza manual de endoscopios, 

proporcionando solución de detergente y enjuague en forma continua y 
libre de manipulación. 

+ Reduce el riesgo de lesiones como tendinitis por movimientos repetitivos y 
esfuerzos del personal de limpieza.

+ Fácil de operar, con un toque el equipo entrega los fluidos rápidamente y de 
manera silenciosa. 

+ Tiempos de operación seleccionables por el usuario dependiendo el equipo 
que requiera limpiar y grado de suciedad. 

+ Alarma audible y visualización de tiempo regresivo en pantalla indican el 
término del ciclo.

+ Compatible con toda marca y modelo de endoscopios flexibles.
+ Su reducido tamaño permite instalar sobre base de trabajo o colgar a la 

pared gracias al soporte que incluye en kit de instalación. Dispone de 
gomas anti deslizante para evitar desplazamientos involuntarios.

+ Incluye set de mangueras para adaptar en forma versátil a distintos modelos 
de endoscopios, asegurando la irrigación todos los canales.



Especificaciones Técnicas 
Requisitos 
Eléctricos

220 V,  50/60Hz., 
Monofásico.

Peso 4.5 Kg Tiempo de operación 0 a 99 minutos Sistema de 
presión

Incorpora Bypass de 
seguridad.

Flujo de 
trabajo

1 litro / minuto Panel de control • Pantall digital LCD
• Botoenes de membrana
• Switch de encendido 

independiente. 

Dimensiones 
(alto x ancho x 
profundidad)

24.1 x 15.2 x 20.3 
cm

Conexiones • Independientes para 
ingreso/salida de fluidos

• Rejilla de protección para 
filtrar fluidos que ingresan al 
equipo.

• Conexiones tipo luer-lock 
para adaptar a distintos 
endoscopios. 

Alarmas • Visual y audibles
• Indican término del ciclo.

Certificaciones • UL Standard 
61010-1

• CANADA/USA 
C22.2 No. 
61010-1

• ETL y  cETL 
listed
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